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Sterk, maar 
toch licht   
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  Een milieuvriendelijke oplossing om comfortabel te leven 

 

ed900x900 ed1000x1000 

ed1200x1200 ed1300x800 

ed1400x900 ed1500x800 

ed1800x800 

Apollo Medical; Brugstraat 16, 2471 AT, Zwammerdam 
Tel 0172 619144 Fax 0172 619145 www.apollo-aqua.nl 

De milieuvriendelijke 
ondervloer  
 

De brede range van milieuvriendelijke Eco-dec ondervloeren is vlug en eenvoudig te installeren 
waardoor er een comfortabele en volledig vlakke inloopdouche ontstaat. Het waterdichte alternatief  
voor een RVS drain! Met Tilesafe gegarandeerd 10 jaar waterdicht! 
 

Om in een gewone badkamer een vlakke oplossing aan te brengen is niet eenvoudig. Eco-dec lost dit 
probleem voor u op. De voorgevormde ondervloer heeft het juiste afschot en is in een mum van tijd te 
installeren. Het Eco-dec is slechts 22 mm dik, zodat u met gemak een inloopdouche aanlegt. Zelfs een rollator 

of een rolstoel zijn gemakkelijk te gebruiken. 

 Geproduceerd van 100% gerecycled kunststof en is 

daardoor weer opnieuw te gebruiken.   
 

 Slechts 22mm dik, eenvoudig toepasbaar op een 

stenen of een houten ondergrond. Inbouwdiepte sifon 

90 mm of zelfs slechts 50 mm. 

 Onvoorstelbaar sterk maar toch licht in gewicht en 

daardoor gemakkelijk toe te passen. Duurzamer dan 

andere bestaande oplossingen. 

 Voldoet aan de eisen van ISO 14001. 
 

 De voorgevormde bak is voorzien van het juiste 

afschot. 
 

 Vermindert milieuschade door hergebruik van 

materiaal. 
 

 Is precies op maat te zagen met elke zaag. Kan in 

iedere vorm gezaagd worden voor een exacte 

installatie. 
 

 Kan zonder verdere voorbereiding aan elke 

ondergrond gelijmd en geschroefd worden.  

 Ontworpen om te worden afgewerkt met tegels.  

 Een waterdicht   membraam en een luxe 

RVS tegelvormige              sifon zijn leverbaar.  
 

 Zowel links als    rechts toepasbaar. 
 

 



 

 

 
 

 

 

54mm 
Wediplaat 
20 mm 


